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Контроллер обеспечивает пользователю мак-

симальную функциональность при минималь-

ных затратах на настройку под текущий объект. 

Не требуется привлечение к работам програм-

миста, пользователю требуется только сконфи-

гурировать систему и включить необходимые 

функции.

Контроллер позволяет настраивать гистерезис 

срабатывания порогов, логику включения вен-

тиляции, регулировать задержки на включение 

и отключение, управлять квитированием звуко-

вой сигнализации, деблокировать реле второго 

порога по команде оператора.

Пользователь может создавать видовые экраны 

на дисплее контроллера для отдельных объек-

тов и помещений, привязывая показания соот-

ветствующих измерительных каналов, может 

вносить текстовые описания и наименования 

объектов контроля.

Контроллер обеспечивает контроль целостнос-

ти цепей датчиков и управления аварийно-вы-

тяжной вентиляции.

 Контроллер позволяет проводить настройку 

датчиков по HART-интерфейсу, исключая необ-

ходимость в отдельном HART-коммуникаторе.
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Контроллер АСКЗ обладает полноценным WEB интерфейсом, с любого ПК 

оператор может получить доступ к информации, настройке и визуализации. 

Возможно исполнение системы с АРМ выполненного 

на SCADA-системах известных брендов.

Технические характеристики

Базовое исполнение 

до 16 газоанализаторов при подключении по 4-20 мА

    до 128 газоанализаторов при подключении по RS-485

Реле «Порог 1», «Порог 2» на измерительный канал, один общий Порог 3

16 релейных выходов с функцией логической настройки срабатывания

6 дискретных входов

Количество измерительных каналов

Расширенное исполнение 

до 32 газоанализаторов при подключении по 4-20мА

   до 256 газоанализаторов при подключении по RS-485

по 2 Порога на измерительный канал, один общий Порог 3

40 релейных выходов с функцией логической настройки срабатывания

16  дискретных входов
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Система 

АСКЗ

Контроллер АСКЗ Газоанализаторы ИДК-10

...

Взрывозащищенные 

световые табло

Взрывозащищенные 

звуковые сигнализаторы

АРМ оператораЭлектротехнический шкаф

Комплект поверочных газовых смесей, 

ЗИП, расходные материалы 

на срок гарантийной эксплуатации

Контроллер АСКЗ является ядром газоаналитической 

системы, совместно с датчиками газоанализаторами, 

устройствами оповещения и звуковой сигнализации 

способен выполнять все функции системы контроля 

загазованности на объектах нефтяной, газовой химической 

промышленности, в резервуарных парках и других объектах 

где возможно возникновение взрывоопасных атмосфер.

Развитые системы диагностики измерительных 

каналов и датчиков обеспечивают высокую на-

дежность всей системы. Все события за послед-

ний год хранятся в памяти системы, такие как 

срабатывания порогов, изменения настроек 

системы, настроек датчиков. Обеспечивается 

экспорт накопленных архивов через USB-Flash 

носители для анализа и обработки на ПК с по-

мощью стандартных средств MicrosoftOffice.

В состав контролера входят модули дискретных 

входов/выходов с функцией логической нас-

тройки срабатывания. В качестве входных дан-

ных используются все пороги измерительных 

каналов системы, состояния дискретных входов, 

и логические состояния, задаваемые на 

нажатие кнопок на сенсорной панели операто-

ром. Данный функционал обеспечивает реали-

зацию управления, которую обычно формиро-

вали на релейной логике в шкафу, объединяя 

разные выхода реле в цепочки.  Использование 

логической настройки позволяет уменьшить 

трудоемкость изготовления шкафа АСКЗ, умень-

шить количество прокладываемых проводни-

ков по кабельным каналам, увеличить ремон-

топригодность, а также возможность изменять 

группировку каналов без изменения монтажа. 


